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   打开仪器的电池盖，正确的装入电池。仪
器在使用前，如果更换过探测电极，测量溶液
pH值前，先要校正。电极校正后即可使用，并
不是每次使用前都要校正，一般当测量间隔时
间比较短的情况下，每月校正一次即可。
   仪器采用三点校正的方式进行，在正常测
量状态下,按“CAL/▲”键长按3秒进入以下模式：

   1、LCD首先显示[ 1] 4 00CAL 闪烁状态和 . 常亮，
用蒸馏水清洗探头，将探头放入 溶液中， PH4.0

LCD显示PAS当仪器内部判断传感器的信号稳定之后,
的提示,表示CAL1校准成功,并自动转到下一个校准点

CAL2闪烁状态和6.86常亮。

2 6 86   、快速清洗探头后,将探头插入 . PH的溶
液中,当仪器内部判断传感器的信号稳定之后，LCD显

示PAS的提示，表示CAL2校准成功,并自动转到下一个

校准点CAL3 9.18闪烁状态和 常亮。
   3、快速清洗探头后，将探头插入9.18PH的溶
液中，当仪器内部判断传感器的信号稳定之后,LCD显

示PAS的提示，表示所有校准点已经校准成功,并自
动转到正常测试模式。
   4、如果使用的校准溶液不是预设的数值时，可在
校准状态时按CAL/▲或  /▼键调整数值与校准溶液
的值一致后，再进行校准。
   5、如果在校准过程中LCD显示Err的提示，表示该
校准点校准失败，校准溶液不在该校准点的范围内或
传感器已失效。

四、LCD液晶显示屏

一、产品各部件名称：

二、产品技术参数：

三、仪器附件：

④复合电极头部裂纹或老化(久放一年以上)，则
  应调换新的电极，否则反应缓慢，甚至造成较
  大的测量误差，新的电极在使用之前需在
  3mol/L氯化钾溶液中浸泡24h。
⑤用缓冲溶液标定仪器时，要保证缓冲溶液的可
  靠性， 因为缓冲溶液精度低，将导致测量结果
  的误差，缓冲溶液可以自行配制，溶液配制方
  法如附录1。

①电源开关/数据保持键

②校准/数值增加键

③背光灯/数值减少键

④PH值显示区

⑤温度显示区

⑥探头

   6、正常测量模式：
开机默认处于正常测量模式。正常测量模式能
测量 值和显示环境温度值。在测量模式下把PH
电极放入需要测试的溶液即可显示PH值。
   7、当仪器显示屏右上角显示[    ]电池符
号时，请更换电池。仪器长期不使用请将电池
取出。
   8、ON/OFF/HOLD键：短按开机，开机后短
按锁定当前测量的读数，长按关机。
   9、CAL/▲键：
   a、在正常测量状态下，长按3秒进入CAL校
准模式。
   b、在校准模式下，短按-加数值,在CAL状态
中的3种校准数值中，短按数值增加，长按快
速数值增加。
   10、  /▼键:
   a、短按可开启或关闭背光灯。
   b、在校准模式下，短按-减数值，在CAL状
态中的3种校准数值中，短按数值减少，长按
快速减少。
   11、自动关机设置:开机前同时按住ON/OFF
键和CAL/▲键进入自动关机设置模式，LCD屏
幕显示APO ON或者APO OFF选择界面，短按
ON/OFF键可在APO ON与APO OFF之间选择，选
择完成，长按ON/OFF键保存并退出此模式。
   a、APO ON模式：屏幕显示定时符号，在无
任何按键操作下15分钟后，自动关机。
   b、APO OFF模式：不会自动关机,需要手动
关机，屏幕无显示定时符号。
   12、温度单位转换模式：开机前，同时按
住ON/OFF键和  /▼键进入温度单位转换模式，
LCD显示温度 ℃或℉模式，短按ON/OFF键可在
℃与℉模式之间转换,选择完成后,长按ON/OFF
键保存,并退出此模式。  
   13、在测量状态超出测量范围值的提示：
    a、当PH值低于3.5PH时，红背光灯亮起，
表示液体已经接近强酸;当PH值高于12.5PH时，
红背光灯亮起，表示液体已经接近强碱。
    b、当环境温度低于0℃时，LCD温度值显示
LO,当环境温度高于70℃时,LCD温度值显示HI。
 

     

  行定点校准，为取得更正确的结果，已知pH
  值要更可靠，而且其pH值越接近测量值越好。
②取下电极保护套后要注意，在塑料保护栅内
  的敏感玻璃泡不与硬物接触，任何破损和擦
  毛都会使电极失效。
③测量完毕，不用时应将电极保护套套上，电
  极保护套内应放少量补充液，保持电极湿润。
④复合电极的外参比补充液为3.3mol/L氯化钾
  溶液。
⑤电极的引出端，必须保持清洁和干燥，绝对
  防止输出两端短路，否则将导致测量结果失
  准或失效。
⑥电极避免长时间浸在蒸馏水或蛋白质溶液和
  酸性佛化物溶液中，防止和有机硅油脂接触。
⑦电极经长时间使用后，如发现梯度略有降低，
  则可把电极下端浸泡在4%HF（氢氟酸）中3～
  5秒钟，用蒸馏水洗干净，然后在氯化钾溶液
  中浸泡，使之复新。
⑧被测溶液中如含有易污染敏感球泡或堵塞液
  接界的物质，而使电极钝化，其现象时敏感
  梯度降低，或读数不准。如此，则应根据污
  染物质的性质，以适当溶液清洗，使之复新。
注：选用清洗剂时，如能溶解聚碳酸树脂的清
洗液，如四氯化碳、三氯乙烯、四氢呋喃等，
则可能把聚碳酸树脂溶解后，涂在敏感玻璃球
泡上，而使电极失效，请慎用！

使用说明书

  本公司生产的便携式PH检测计,产品精度高、工
作稳定、可靠、便于携带。外形设计新颖美观，
产品设计更具有专业性，它能测量溶液的PH值和
显示被测液体的温度。PH测试计广泛应用于工业、
电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。 

①
②
③

④

⑤

⑥

简介

①主机一台；
    PH4、PH6.86、PH9.18、粉沫各2包；
  说明书、保修卡各一份。

五、仪器的使用方法

①离开探头保养液时间过久的电极；
②换用了新的探头；
③测量浓酸（pH<2）或浓碱（pH>12）之后；
④测量含有氟化物的溶液而酸度在pH<7 的溶液
或较浓的有机溶液之后。

  仪器性能的好坏，除了仪器本身结构之外，与
良好的维护是分不开的，PH计这类仪器而且使用
环境经常要接触化学药物，因此，合理的维护更
有必要。
①仪器的输入端（即复合电极插口）必须保持高
  度清洁，电极插头不要经常拨下，以防止灰尘
  及高湿浸入。
②复合电极的电极头部很薄，因此，勿与硬物相
  碰，防止电极损坏。
③复合电极头部勿接触污物，如发现沾污可用医
  用棉花轻擦电极头部，或用0.1mol/L 的稀盐
  酸清洗。

六、遇到下列情况，必须重新校正仪器

七、仪器的维护

①PH4.00缓冲溶液用附件配送的粉沫溶于250ML
  蒸馏水中，充分溶解稀释30分钟。
②PH6.86缓冲溶液用附件配送的粉沫溶于250ML
  蒸馏水中，充分溶解稀释30分钟。
③PH9.18缓冲溶液用附件配送的粉沫溶于250ML
  蒸馏水中，充分溶解稀释30分钟。

附录1：缓冲溶液的配制

八、探头使用维护及注意事项

①电极测量前必须用已知pH值的标准缓冲溶液进

 九、质量保证期

①电极的质量保证期是储存期，时间为一年。
②在质量保证期限内，如发现因制造厂的原因
  而不能正常工作时，应负责修理或退换。

电量符号

PH显示区

环境温度
显示区

校准显示数据保持

PH

HOLDCAL1 2 3
C
F

定时符号

温度单位
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②
③

PH 测量范围 0.00～14.00 pH

±0.05pH

仪器重复性 ±0.03

溶液温度补偿范围

温度精度

电源

工作环境温度 0℃～50℃ 

   2节 1.5V (AAA)电池

PH 测量基本误差

0℃～70℃

±1℃

被测溶液温度范围  0℃～60℃

工作环境湿度

技术参数

显示               LCD液晶大屏幕显示

≤85%RH

分辨率                    0.01pH
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